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C a r  T r a n s c e i v e r s



2

GPS,TNC内蔵。
APRSに必要な機能をオールインワン。

GPS

APRS

パケット通信を応用して双方向でリアルタイムなデータ通信を実現する通信プロトコル。
GPSを利用した位置情報やローカル情報の共有、メッセージ交換が楽しめます。

+090°
90.0km
N33°52.27′
E139°34.42′

MESSAGE
TO: JA1YKX-9
▶I will leave home soon.

+045°
143km
N 35°30.34′
E139°33.54′

MESSAGE
TO: JA1YKX-9

JA1YKX-9

JI1ZZO

JQ1ZDX

JH7ZAO-13

JO1YAQ-14

1.23mm　25℃　180°  11km/h  1011hPa   55%APRS12 STATION LIST
1: JA1YKX-9 19:56 TM-D710
2: JH7ZAO-13 19:35 WEATHER
3: JI1ZZO 17:55 FIXED
4: JR0YQW-7 17:24 TH-D72
5: JO1YAQ-14 16:47 TM-D710

SPD HhPa
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GPS,TNC内蔵。
APRSに必要な機能をオールインワン。

GPS

同一バンド2波同時受信機能を搭載。
さらにEchoLink対応。
PCで機能設定、1000chのメモリー管理が可能。
2バンドとも50W出力、ハイパワーモデルのSタイプもラインナップ。

1 4 4 / 4 3 0 M H z   F M  D U A L  B A N D E R   

T M - V 7 1  s e r i e s
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■気象情報
気象局のデータを受信し、風向/風速/気温/雨量/湿度/気圧を表示。さらにPeet 
Bros.社、Davis社の気象観測装置を接続（一部機種のみ）するだけで、気象局の
運用も手軽に楽しめます。

■メッセージ機能
APRS運用局同士でメッセージの送受信を行えます。付属マイクのキーボード入力
だけではなく、自動返信機能、定形メッ
セージ送信機能も搭載し、モービル運
用での使いやすさを追求。さらにスペ
シャルコール機能により特定局からの
メッセージ受信が瞬時に分かります。

■GPSロガー機能
最大5000ポイントの位置情報を本体内蔵メモリーへ保存。保存のタイミングは時間間
隔、移動距離、ビーコン送信ポイントの3種類から指定できます（例：10秒間隔指定の
場合、約14時間の記録が可能）。また
メモリーコントロールプログラムMCP-6A
で、GPSログ情報をGoogle EarthTM

地図サービスに対応したkmlファイル形
式に変換できます。

■マークウェイポイントを最大100件まで登録可能
現在位置の地点情報（緯度、経度、高
度、時刻、ネーム、アイコン）をワンタッチ
で登録できます。マークウェイポイントリス
トでネームとアイコン情報の編集も可能
です。

■ターゲットポイント機能
目標地点（最大5つまでプリセット可）ま
での距離と方角をリアルタイムに表示。
方角表示はノースアップ（北上）に加え、
分かりやすいヘディングアップ（進行方
向上）にもワンタッチで切り替えできます。

■グリッドスクエアロケーター表示機能
移動運用時に便利な、自局位置のグリッドスクエアロケーター表示機能を搭載。

■自動時刻補正

各種運用に必要な内蔵時計はGPSを使って、正確な時刻に自動補正します。

AX.25準拠のTNC（Terminal Node Controller）を内蔵し、本体のみで本格的
なAPRS、ナビトラの運用が可能です。またPCに直接接続するだけで
1200/9600bpsのパケット通信、IGate局の運用などもできます。

受信したナビトラのパケットデータをAPRSパケットデータと同じステーションリストで
扱うため、最大100局まで保持できます。ビーコンには位置情報の他にカタカナ、英
数字、記号で最大20文字のメッセージを埋め込んで送信することができます。

マークウェイポイント

ターゲットポイント表示ノースアップ（北上）

ターゲットポイント表示ヘディングアップ（進行方向上）

ログメモリー

TNC内蔵で容易にパケット通信。 日本で開発された「NAVITRA-ナビトラ」にも標準対応。

位置情報表示

メッセージ表示

コールサイン順表示

■ステーションリスト
移動局、基地局、気象局、オブジェクトといったステーションを最大100局まで保持
でき、フィルター機能により受信ステー
ション種別を制限できます。またコール
サイン、着信時刻、自局との距離順
（1km未満の局は10m単位で表示）
でのソートも可能です。

■スタンドアローンデジピーター機能
TM-D710G/GS単体で、デジピーター局として運用することができます。アウトドアな
どさまざまなシチュエーションで、臨時の中継局が構成でき、山に囲まれた盆地のよ
うなロケーションからのデータ通信もサポートすることが可能です。

■QSY機能
APRS局からのビーコンに埋め込まれた周波数、トーン、シフトなどの情報により、TM-
D710G/GS の音声チャンネルを設定することができ、すばやいQSYが可能です。

■SmartBeaconing
SmartBeaconing（スマートビーコニング）とは、移動速度や進行方向のデータにも
とづき、効率的に自局位置情報のビーコンを送信する機能です。移動速度に応じ
て送信間隔時間を可変したり、曲がり角を検出してビーコンを送信したりするため、
少ないビーコン送信数で実際の走行ルートに近い記録を残すことができます。

■APRSロック機能
APRS運用中の誤操作を防ぎます。

■位置情報
緯度/経度/高度/移動速度・方向
を共有でき、受信したステーション情
報から自局との距離も表示可能です。

GPSユニットを内蔵。スマートなAPRS運用がより身近に。 「ＡＰＲＳ」標準搭載。豊富なメニューで本格的な運用が可能に。
移動局でAPRS運用を行う場合に必須となるGPSユニットを操作パネル内に内
蔵。本格的なAPRS運用がTM-D710G/GS単体で始められます。その他、GPS

ロガー機能、マーク
ウェイポイント機能、
ターゲットポイント機
能、自動時刻補正機
能も搭載。GPSを使っ
た運用の可能性を広
げます。

APRS開発者であるBob Bruninga（WB4APR）氏の協力により、APRSシステ
ムに対応したプログラムを開発。このプログラムとGPSユニット※を活用することで、
ＰＣがなくても多機能なAPRS運用が可能です。位置情報、方向/距離、気象情
報などの情報を共有したり、メッセージの交換もできます。※外部GPSユニットの使用も可能。

144/430MHz  FM DUAL BANDER  TM-D710G series

GPS、APRS、EchoLink Sysopモードに標準対応。
144/430MHz帯アマチュア無線機は新たな運用スタイルへ。

GPS衛星情報

＊Google EarthはGoogle Inc.の登録商標です。
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430MHz帯
13.0A以下
6.5A以下
5.0A以下

HI

MID

LOW

144MHz帯
13.0A以下
5.5A以下
4.0A以下

144MHz帯
7.5A以下
4.5A以下
3.5A以下

TM-D710GTM-D710GS

430MHz帯
8.0A以下
4.5A以下
3.5A以下

消費電流（送信時）

TM-D710GS

1.2A以下（低周波出力2W時）

TM-D710G

1.2A以下（低周波出力2W時）

430MHz帯

50W

約10W

約5W

HI

MID

LOW

144MHz帯

50W

約10W

約5W

144MHz帯

20W

約10W

約2W

TM-D710GTM-D710GS

430MHz帯

20W

約10W

約2W
A Band

B Band
変調方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・リアクタンス変調
最大周波数偏移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・±5kHz以内
スプリアス発射強度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－60dB以下
変調歪（300Hz～3kHz）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3％以下
マイクロホンインピーダンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600Ω

〈一般仕様〉
周波数範囲

送信

Band A & B
144～146MHz
430～440MHz

Band B
136～524MHz※
800～1300MHz※

Band A

118～524MHz※

受信方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・ダブルスーパーヘテロダイン方式
中間周波数

第1IF

45.05MHz

49.95MHz

第2IF

455kHz

450kHz

〈送信部〉
送信出力

－6dB帯域幅

11kHz以上

－50dB帯域幅

30kHz以下

受信感度（144MHz/430MHz帯）・・・－16dBμ（0.16μV）以下
スケルチ感度（144MHz/430MHz帯）・・・－20dBμ（0.1μV）以下

●TM-D710Gシリーズの定格

※一部周波数を除く

144MHz/430MHz帯を除く受信感度（Typical値）
Band A 

118～135.995MHz

136～173.995MHz

174～229.995MHz

230～299.995MHz

300～349.995MHz

350～399.995MHz

400～499.995MHz

500～523.995MHz

800～1239.99MHz

1240～1299.99MHz

FM:12dB SINAD

約-10ｄBμ（0.32μV）

約-10ｄBμ（0.32μV）

約-8ｄBμ（0.40μV）

約15ｄBμ（5.6μV）

約0ｄBμ（1.0μV）

約-5ｄBμ（0.56μV）

約-11ｄBμ（0.28μV）

約-5ｄBμ（0.56μV）

ー

ー

AM:10dB S/N

約-8ｄBμ（0.40μV）

約-8ｄBμ（0.40μV）

約-6ｄBμ（0.50μV）

約15ｄBμ（5.6μV）

約0ｄBμ（1.0μV）

約-5ｄBμ（0.56μV）

約-9ｄBμ（0.36μV）

約-3ｄBμ（0.71μV）

ー

ー

Band B

FM: 12dB SINAD

ー

約-10ｄBμ（0.32μV）

約-8ｄBμ（0.40μV）

約15ｄBμ（5.6μV）

約0ｄBμ（1.0μV）

約-5ｄBμ（0.56μV）

約-11ｄBμ（0.28μV）

約-5ｄBμ（0.56μV）

約17ｄBμ（7.08μV）

約7ｄBμ（2.24μV）

選択度

低周波出力（8Ω）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2W以上（5％歪時）

受信

　　　

消費電流（受信時）

寸法
パネル部・・幅155（156）×高さ70（71）×奥行38（56）mm
本体部・・・・・・・・幅140×高さ43（44）×奥行142（158）mm
　　                      （カッコ内は突起物を含む最大寸法）
質量・・・・・・・・・・・・・・・・約0.3kg（パネル部）、約1.2kg（本体部）

〈受信部〉

電波型式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・F1D、F2D、F3E
アンテナインピーダンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50Ω
電圧範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・DC13.8V±15%（マイナス接地）
使用温度範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－20℃～＋60℃
周波数安定度・・・・・・・・・・・・±5ppm以内（－10℃～＋50℃）

 ※測定はJAIAで定めた測定方法によります。

●同一バンド内2波同時受信（V×V、U×U）機能 ●ワイドバンド受信機能に3種類の空線信号キャンセラー ●VGS-1によるボイスガイド/ボイスストレージ対応 ●50Wのハイパワー（TM-D710GS） ●余裕の1000チャンネルメモリー  ●9種の
スキャン（VFO、プログラム、MHz、メモリー、メモリーグループ、CALL、トーン、CTCSS、DCS）、ポーズ時間を任意に設定可能 ●バックライト付きキーパッドマイクロホンMC-62を標準装備  ●5台分の初期設定可能なプログラマブルメモリー 
●104種のDCS（デジタルコードスケルチ） ●クロストーン ●A/Bバンド独立Vol/SQLつまみ  ●パケットモニター ●DXクラスター ●時計（Date/Time） ●外部TNC用6-pin mini DIN端子 ●PC接続用8-pin mini DIN端子を2個装備（PC接
続にはオプションのプログラミングケーブルPG-5GまたはPG-5Hが必要） ●よく使う機能を割り当てられるパネルPFキー（PF1、PF2） ●使わない周波数帯を表示させないバンドマスク機能 ●コールチャンネル機能  ●Sメータスケルチ&
スケルチハングアップタイム  ●モニター機能 ●ミュート機能  ●オートパワーオフ機能  ●MHzモード ●周波数ステップ切り替え ●シフト機能 ●オフセット幅の設定  ●リバース  ●オートレピーターオフセット ●オートマチックシンプレックス
チェッカー  ●DTMFメモリー（10チャンネル、16デジット）  ●タイムアウトタイマー機能 ●キーロック  ●パスワードプロテクション ●メモリーシフト  ●プログラマブルVFO ●キー操作音ON/OFFボリュームコントロール  ●マイクプログラム機
能  ●チャンネルディスプレイモード ●カスタムスタートアップ ●パワーオンメッセージ ●LCDブライトネス  ●オートブライトネス  ●A/B Band外部スピーカー切り替え ●リセット（VFO、PART、PM、FULL）

その他の主な特長・機能

144/430MHz FMデュアルバンダー

TM-D710G
希望小売価格 92,950円（税込）
出力/20W  
技術基準適合証明取得機種

144/430MHz FMデュアルバンダー

TM-D710GS
希望小売価格  98,450円（税込）
出力/50W
技術基準適合証明取得機種

4アマ免許 3アマ免許

※1：接続にはオプションのPG-5H が必要です。※2：パケットモードで内蔵TNCとパソコンとを接続する場合は、EchoLink Sysop
モードで使用するPG-5Hのほかに、シリアル通信ケーブル（PG-5G）も必要です。

TM-D710G/GS

EchoLink Sysopモード機能で、ノード局を運用。
TM-D710G/GSと、EchoLinkソフトウェアをインストールしたPCとを接続して
EchoLinkのノード局を簡単にセットアップできます※1。IGate局やデジピーターと
EchoLinkのノード局との同時運用も可能※2です。

ノード局に簡単アクセス、EchoLinkメモリー。

最大10個のEchoLink専用DTMFメモリーにコールサインとノード番号、制御コ
マンドなどを登録可能。コールサイン・DTMF自動変換機能により、“Connect by 
call”や“Query by call”も簡単な操作で行えます。さらにMCP-6AでEchoLink
メモリーの管理も可能。なお、無線機からEchoLinkのノード局にアクセスするだ
けの場合は、専用ソフトウェアやコールサインの登録は必要ありません。

大型セパレート式パネルで操作性が向上。
多彩な機能へスムーズにアクセスできるセパレート式の大型パネル。フルドットマト
リクス液晶の大型ディスプレイは、アンバー、グリーンの2色から選択可能です。

※1： ケンウッドWebサイトにて無償ダウンロードできます。 
※2： PCとの接続にはオプションのPG-5GまたはPG-5Hが必要です。

メモリーコントロールプログラム対応（MCP-6A）。

メモリーコントロールプログラムMCP-6A※1を使えば、PC上でメモリーチャンネル
やAPRS/ナビトラ、EchoLink各種機能の設定、カスタムスタートアップ画面など
のデータ作成・編集・管理ができます※2。PC接続用端子は、本体背面、パネル
背面の2ヵ所にあり、運用スタイルに合わせて使用できます。
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50Wで、ゆとりのハイパワー「TM-V71S」。

送信出力はHI/MID/LOWの3段階から選ぶことができ、VHF/UHFともに最大

50Wのハイパワー運用が可能になります。（TM-V71はVHF/UHFともに20W）

同一バンド内2波同時受信（V×V、U×U）機能を搭載。

144MHz帯と430MHz帯の2波同時受信機能に加えて、同一バンド内の2波同

時受信機能を持っています。例えばコールチャンネルとローカルチャンネル、レピー

タチャンネルとローカルチャンネルのように、144MHz帯および430MHz帯で同一

バンド内の2波を同時待ち受けすることができます。

5台分の初期設定が持てるプログラマブルメモリー機能。

現在の表示状態をそのまま、5つのチャンネルに登録することができる機能です。

昼間と夜間のLCDの明るさ設定や、周波数可変範囲の固定など、さまざまな使

用状況に合わせて、5種類のトランシーバーセッティングをすることができ

ます。操作後、上書きするかしないかのモードも選択できます。

空線キャンセラー機能。

鉄道無線の空線信号（2280Hz）を受信するとスピーカーをミュートすることにより、
快適な鉄道無線の受信ができます。

余裕の1000のメモリーチャンネル。

通常のメモリーチャンネルは1000チャンネルに対応（全チャンネルがスプリットメモ

リー対応）。さらにプログラムスキャンは10種類までメモリー可能です。すべての

メモリーチャンネルに最大6文字（英数字）までのメモリーネームを、周波数ととも

に登録することができます。

多彩なスキャン機能。

スキャン機能は、VFOスキャン、プログラムスキャン、MHzスキャン、メモリー

スキャン、CALLスキャン、さらにメモリーバンクスキャンに対応しました。メモリー

バンクスキャンは、1000チャンネルのメモリーを10個のバンクに分割し、任意の

バンクを組み合わせてスキャンすることができる機能です。また、スキャン再開

条件の設定で、タイムオペレート、キャリアオペレート、シークから選択可能。さらには、

メモリーチャンネルロックアウト機能への対応や、トーンスキャンとCTCSSスキャン、

そしてDCS（デジタルコードスケルチ）スキャンを搭載しています。

VGS-1によるボイスガイド/ボイスストレージ対応。

オプションのVGS-1（ボイスガイド＆ストレージユニット）を装着すると、キー操作を

音声アナウンスにより確認できます（5段階の読み上げ速度の調整が可能）。また

ボイスメッセージや30秒までの常時録音も可能です。

表示パネルの上下反転装着が可能。

脱着可能なクイックリリースパネルを採用。本体の

上下を反転して装着することができるため、取付

場所を選ばず、スピーカーの開口部を塞ぐことが

ありません。

大きく見やすい表示。2色から選べるLCDバックライト。

あらゆる状況下で、優れた視認性を発揮する大型のディスプレイを採用。バックラ

イトもアンバーとグリーンの2色をメニューで選択できます。

104種類のDCS（デジタルコードスケルチ）を装備。

42種類のCTCSSに加え、104種類のDCS（デジタルコードスケルチ）を装備しま

した。104種類のコードの中から任意のコードを選択することで、コードが一致し

たときにだけスケルチを開き、受信が可能になります。

50Wハイパワー、1000メモリーチャンネル、EchoLink対応。
豊富な機能で、ひとつ上のコミュニケーションへ。

TM-V71/Sは、実用的かつ多様な運用も楽しめる機能を盛り込んだ高性能

FMデュアルバンダーです。50Wのハイパワー※、同一バンド内2波同時受信、

余裕の1000メモリーチャンネル装備、多彩なスキャンオプション、PCでのメモリー

コントロール対応、そしてEchoLink対応機能などが、さらにコミュニケーション

の幅を広げます。また、これらの充実した機能を存分に活かすため、直感的な

操作を意識したキーレイアウトを採用しました。視認性に優れた大型LCDパネ

ルのバックライトはアンバー/グリーンの2色から選択できます。また、PFキーに

はお使いのシチュエーションに応じた機能をあらかじめ割り当てられる

など、本機のもつ多彩な機能を引き出せるでしょう。
※ TM-V71は20W

メモリーコントロールプログラム対応（MCP-2A）。

メモリーコントロールプログラムMCP-2A※を使え

ば、PC上でメモリーチャンネルや各種機能の設

定などのデータ作成・編集・管理をすることができ

ます。なお、PCとの接続にはオプションのPG-5G

またはPG-5Hが必要です。
※ MCP-2AはケンウッドWebサイトにて無償ダウンロードできます。

アンバー グリーン

144/430MHz  FM DUAL BANDER  TM-V71 series
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A Band

B Band

変調方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・リアクタンス変調
最大周波数偏移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・±5kHz以内
スプリアス発射強度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－60dB以下
変調歪（300Hz～3 kHz）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3％以下
マイクロホンインピーダンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600Ω
  　 　　 　　 　　　 　　　　　　　　※測定はJAIAで定めた測定方法によります。

〈一般仕様〉
周波数範囲

電波型式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・F2D、F3E
アンテナインピーダンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50Ω
電圧範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・DC13.8V±15%（マイナス接地）
使用温度範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－20℃～＋60℃
周波数安定度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・±5ppm以内（－10℃～＋50℃）

送信

Band A & B

144～146MHz
430～440MHz

Band B

136～524MHz※
800～1300MHz※

Band A

118～524MHz※

TM-V71S

1.2A以下（低周波出力2W時）

TM-V71

1.2A以下（低周波出力2W時）

〈受信部〉
受信方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ダブルスーパーヘテロダイン方式
中間周波数

第1IF

45.05MHz

49.95MHz

第2IF

455kHz

450kHz

430MHz帯

13.0A以下

6.5A以下

5.0A以下

HI

MID

LOW

144MHz帯

13.0A以下

5.5A以下

4.0A以下

144MHz帯

7.5A以下

4.5A以下

3.5A以下

TM-V71TM-V71S
430MHz帯

8.0A以下

4.5A以下

3.5A以下

〈送信部〉
送信出力

430MHz帯

50W

約10W

約5W

HI

MID

LOW

144MHz帯

50W

約10W

約5W

144MHz帯

20W

約10W

約2W

TM-V71TM-V71S

430MHz帯

20W

約10W

約2W

－6dB帯域幅

11kHz以上

－50dB帯域幅

30kHz以下

受信感度（144MHz/430MHz帯）・・・・・・・・・・・・0.16μV以下
スケルチ感度（144MHz/430MHz帯）・・・・・・・・・・0.1μV以下

消費電流（送信時）

※一部周波数を除く

消費電流（受信時）

寸法
パネル部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幅140×高さ43×奥行38.2（55.4）mm
本体部（パネル含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幅140×高さ43×奥行180.7（213.1）mm

（カッコ内は突起物を含む最大寸法）
質量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約1.5kg（パネル含む）

選択度

低周波出力（8Ω）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2W以上（5％歪時）

受信

●TM-V71シリーズの定格

EchoLink Sysopモード機能で、ノード局を運用。

TM-V71/Sと、EchoLinkソフトウェアをインストールしたPCとを接続してEchoLink

のノード局（アクセスポイント）を簡単にセットアップできます（接続にはオプションの

PG-5H が必要です）。EchoLinkとはVoIP（ネットワーク経由の音声通信）を利用

してアマチュア無線を中継するシステムの一種です。無線局側からDTMFコード

を使用して近くのノード局にアクセスし、世界各地のアマチュア局と交信することが

できます。EchoLinkのノード局を運用するためには、EchoLinkの公式サイト

（www.echolink.org）にて登録（コールサインが必要）し、EchoLinkソフトウェア

（フリーウェア）をダウンロードします。

ノード局に簡単アクセス、EchoLinkメモリー。

その他の主な特長・機能
●ワイドバンド受信機能装備：118-524MHz、800-1300MHz（一部周波数を除く） ●バックライト付きキーパッドマイクロホンMC-62を標準装備 ●A/Bバンドで独立したVOL/SQLつまみを装備 ●外部TNC用6-pin mini 
DIN端子を装備 ●PC接続用8-pin mini DIN端子を装備（PC接続にはオプションのプログラミングケーブルPG-5GまたはPG-5Hが必要） ●良く使う機能を割り当てられるパネルPFキー（PF1、PF2） ●使わない周波数帯を
表示させないバンドマスク機能 ●コールチャンネル機能 ●Sメータスケルチ&スケルチハングアップタイム機能 ●モニター機能 ●ミュート機能 ●オートパワーオフ機能 ●MHzモード ●周波数ステップ切り替え ●シフト機能 
●プログラミングオフセット切り替え ●リバース ●オートレピーターオフセット（ON/OFF、UHFのみ） ●オートマチックシンプレックスチェッカー ●DTMFメモリー（10チャンネル、16デジット） ●タイムアウトタイマー機能 ●キーロック/
オールロック ●パスワードプロテクション ●メモリーシフト ●プログラマブルVFO ●キー操作音ON/OFFボリュームコントロール ●マイクプログラム機能 ●メモリーチャンネルロックアウト ●バックライトキー ●データ通
信スピード1200/9600bps切り替え ●チャンネルディスプレイモード ●パワーオンメッセージ ●LCDブライトネス ●オートブライトネス ●A/B Band外部スピーカー切り替え2端子装備 ●リセット（VFO、PART、PM、FULL）

144/430MHz FMデュアルバンダー 144/430MHz FMデュアルバンダー

TM-V71 TM-V71S
希望小売価格 60,280円（税込）
出力/20W
技術基準適合証明取得機種

希望小売価格 65,780円（税込）
出力/50W
技術基準適合証明取得機種

4アマ免許 3アマ免許

最大10個のEchoLink専用DTMFメモリーにコールサインとノード番号、制御コ

マンドなどを登録可能。コールサイン・DTMF自動変換機能により、“Connect by 

call”や“Query by call”も簡単な操作で行えます。さらにMCP-2AでEchoLink

メモリーの管理も可能。なお、無線機からEchoLinkのノード局にアクセスするだ

けの場合は、専用ソフトウェアやコールサインの登録は必要ありません。
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●お買い求めは
　当店で

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず　「取扱説明書」と
　「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。
　「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

安全に関する安全点検
の

お願い
●電源コードが傷んでいる。　　  
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
●内部に水や異物が入った。  

このような症状はありませんか ご使用中止 

  受付時間 : 月～金曜日 9:30～18:00 　土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30　
（日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます）

0120-2727-87固定電話からはフリーダイヤル
携帯電話・PHSからのご利用は

        一部IP電話からのご利用は
ナビダイヤル 0570-010-114
        045-450-8950

製品のお問い合わせは

お買い上げの販売店または
JVCケンウッドカスタマーサポー
トセンターへご相談ください。

お買い上げいただいたケンウッド製品をご愛用いただくために、
弊社ホームページ内でユーザー登録することをおすすめします。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの取扱店にご相談ください。 ●もし取扱店がおわかりにならないときは弊社カスタマーサポートセンターへ。 ●このカタログの内容は2021年4月現在のものです。●仕様・意匠は
改善のため予告なく変更することがあります。 ●弊社はアマチュア無線機器の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年所有しています。 ●このカタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合
があります。 ●直射日光が当たる車内に製品を放置することはお避けください。

MAA-FM2104（NK07.5）　2021年4月作成

●この無線機を使用するには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使えません。

20W（28MHz以下は10W）を超えるアマチュア無線局の申請には、第３級アマチュア無線技士以上、50Wを超える場合は、第２級アマチュア無線技士以上、200Wを超える場合は第１級アマチュア無線技士以上の資格が必要です。
また第３級アマチュア無線技士の資格で、最高出力50W（100W/50W 切り換え可能機を含む）を超える機器を使ってのアマチュア無線局の申請はそのままでは申請することができませんのでご注意ください。
本無線機器の本体には電波法に基づく技術基準適合証明等を取得した表示（　 技適マーク）がついています。

※Google EarthはGoogle Inc.の登録商標です。 
※APRS®（The Automatic Packet Reporting System）はWB4APR（Bob Bruninga氏）の米国における登録商標です。 ※EchoLink®はSynergenics, LLC の米国登録商標です。
※ナビトラは株式会社JVCケンウッドの登録商標です。 ※SmartBeaconing™はHamHUD Nichetronix 社から提供されています。

接続コード

型　名 DFK-3D
希望小売価格 3,190円（税込） 

PG-5F
希望小売価格 8,800円（税込）

PG-3B
希望小売価格 3,300円（税込）

PG-2N
希望小売価格 1,650円（税込） 

特　長 パネルセパレートキット（3m） パネル延長ケーブルキット （4m） 車載ノズルフィルター DCコード

TM-D710G/GS（注1） ● ● ●

TM-V71/S ● ● ● ●

（注1）パネルセパレートケーブル4ｍ付属

ユニット マイクロホン

型　名 VGS-1　
希望小売価格 9,350円（税込） 

MC-62　　
オープン価格 

特　長 Key操作をアナウンスする音声合成ユニット。 キーパッド付ハンドマイクロホン

TM-D710G/GS ● ●

TM-V71/S ● ●

接続コード

型　名 PG-5G
希望小売価格 4,620円（税込）

PG-5H
希望小売価格 6,050円（税込）

MJ-88 在庫僅少
希望小売価格 3,300円（税込） 

特　長 PC接続用プログラミングケーブル PC接続用EchoLink対応＆プログラミングケーブル
キット。

モジュラータイプマイクジャックを8Pメタルジャックに
変換するアダプター。

TM-D710G/GS ● ● ●

TM-V71/S ● ● ●

CAR TRANSCEIVER OPTION


